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DIN EN ISO 9001

AufRenmall:

Innenmald (NestgrofRe):

Anzahl Kavitaten:

Material:

Starke:

Farbe:

Werkstlucktrager
Inlayl Details:

370 x 370 x 35 mm
105 x 60 x 35 mm
15

PS, PET

nach Bedarf

nach Bedarf
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Werkstucktrager

Inlay?2

Details:

Artikelnummer: KP4187
Aufl3enmal: 180 x 180 x 35 mm
Innenmald (NestgrofRe): 156 x 75 x 35 mm
Anzahl Kavitaten: 2

Material: PS, PET

Starke: nach Bedarf
Farbe: nach Bedarf
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Werkstucktrager

Inlay3

Details:

Artikelnummer: KP3047
Aufl3enmal: 145 x 73 x 17 mm
Innenmald (NestgroRRe): 52 x 23 x 17 mm
Anzahl Kavitaten: 5

Material: PS, PET

Starke: nach Bedarf
Farbe: nach Bedarf
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Werkstucktrager

Inlay4 =
Artikelnummer: KP2455
Aufl3enmal: 510 x 525 x 20 mm
Innenmald (NestgrofRe): 35 x 45 x 18 mm
Anzahl Kavitaten: 64
Material: PS, PET
Starke: nach Bedarf

Farbe: nach Bedarf
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Werkstucktrager

Inlay5

Details:
Artikelnummer: KP4205
Aufl3enmal: 370x 370 x 15 mm
Innenmald (NestgrofRe): 63 x 30 x 15 mm

‘ Anzahl Kavitaten: 50
Material: PS, PET
Starke: nach Bedarf

Farbe: nach Bedarf




